1. Pouzitie

Univerzalny termostat je ur€¢eny na riadenie teploty vo vlhkom a
praSnom prostredi, napr. v skladoch, toaletach, stajniach atd'.,
ovladanie vykurovacich systémov, ventilatorov apod.
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Termostaty by mali byt umiestnené na vnutornej strane vo vyske asi
1,6 m od podlahy tak, aby pritom neboli vystavované trvalému
prievanu, priamemu ohrevu od vykurovacich telies, slne€nému
Ziareniu alebo teplu od steny (kominova stena).

Pre vonkajSiu montaz je vhodnejSia severna strana objektu. Ak to nie
je mozné, je potrebné termostat chranit pred priamym slne¢nym
Ziarenim, rovnako aj proti vetru a dazdu, vhodnym krytom.
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4. Technické udaje

Typ (obj. Cislo)

Rozsah tepl6t

Prevadzkové napatie
Tolerancia

Spinaci prud
Spinana zataz
Kontakt

Diferencia spinania
Stupen krytia
Senzor teploty
Teplota okolia
Hmotnost’

AZT-A 524 510 (052460140510)
AZT-A 524 410 (052460141410)
AZT-1 524 510 (052451140510)
AZT-1524 410 (052461141410)
+5 ... +35°C (AZT-A 524 510)
-15 ... +35°C (AZTA 524 410)
+5... +35°C (AZT-1 524 510)
-15.. .+15°C (AZT-1 524 410)
230V, 50 Hz

187 ...242V

10 A/ 250 V

2,5 kVA

1 prepinaci

asi 0,5 K

IP 54

Termistor (NTC) s linearizaciou
-20 ... 40°C

asi 250 g

5. Zaplombovanie puzdra termostatu
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1. Prava horna skrutka ¢elného krytu sa nahradi priloZzenou
Specialnou skrutkou s vy$Sou hlavou a prie€nym otvorom.

2. Tenky drét sa pretiahne nazna¢enym spésobom otvormi v
skrutke a jeho konce sa zaistia plombou.

Upozornenie 1!

Pristroj méze byt indtalovany a uvedeny do prevadzky
len odbornikom pri reSpektovani platnych
bezpecnostnych predpisov.



