O L-ZOOO Vystrazné LED zableskové svetlo

Popis produktu

Zaklad majaka tvori polykarbonatova podstava a farebny kryt so $pecialne upravenou "Fresnelovou Sosovkou", kde
je umiestnena elektronika spolu s LED svetlom, ktoré poskytuje vysoku intenzitu svetla s nizkou spotrebou energie.
Majak je pridovo chraneny vnutornou vymenitelnou tepelnou poistkou (T5A) proti prepolovaniu napdjacieho
napatia, alebo vysSiemu napatiu, ktoré sa moze v elektroinstalacii dopravného prostriedku vyskytnut.

Majak OL-2000 je urceny ako vystrazna signalizacia Ucastnikov cestnej premavky, Specialnych dopravnych

prostriedkov, ktori chct zlepsit svoju bezpecnost - schvalené pre verejné komunikacie.

- vysoky jas

- vysoko kvalitny material

- Ziadne naklady na udrzbu

—————————————————————————————————— , - odolné voci vysokym teplotdm a vibraciam
- kompaktny dizajn

Rozmerovy vykres . , i .

- moznost magnetického drziaku

- majak je dodavany spolu so spojovacim materialom na uchytenie k automobilu
172

Montaz majaka
Vyber typu montéze zavisi od poziadaviek zékaznika. Majak musi byt vidy umiestneny vo vertikalnej polohe,

jednoducho na hornej ¢asti vozidla.
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| Majak je mozné initalovat na dopravny prostriedok len s pomocou ¥pecialnych montéznych sad.
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Dostupné s drziakom P-24 DIN acc. I1SO 4148

g - Jedno bodové uchytenie M12x25 : Z-6, Z-9
- Troj bodové uchytenie 3xM6 : Z-4, Z-5
- P24 svorka (DIN)
- Magneticka zakladna
Technické parametre:
__________________________________ H Typ instalacie OL-2000 M - Magnetickd zakladna
i OL-2000 - 3xM6 - 74, Z5; M12x1.25 - 6,29
Poutitie: i | Napajacie napatie 10-30V DC
i Priemernd spotreba prudu 1.4A (12V); 0.7A (24V)
m. = ﬁ %(D X i Potet LEE.) _ 12
\ Frekvencia blikania 2,1Hz
LN i Farba LED diddy modra, Cervend, oranzova
’.;.k ﬂ W i Rozmery lampy 172 x 170 mm
H Hmotnost 1,2 kg
i Rozsah prac. teplot -30°C+50°C
%% “‘. E-E ! l I ' Krytie P54
i Homologizacia R-10, R-65
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' Drziaky
i 3 bodové uchytenie 3 x M6 1 bodové uchytenie M12 x 1,25
]
i gumova podzl-:ika - plocha gumova podlo;'(: - so zasterkou gumova pojl-:ika - plocha gumova podlo;;: - so zasterkou
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Amicus SK, s.r.0. , Koreszkova 9, 90901 Skalica, Slovensko
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