Life Is On divel

by Schneider Electric

LKD

Detekcia a indikacia uniku chladiva

V¢asna indikacia unikov chladiva

Dostupné pre: CO,, NH,, HFO, HC a HFC

Model s dialkovym snimacom (5 metrovy odpojitelny kabel)

Pripojitelné do Televis systému pre monitorovanie a vzdialenu signalizaciu.
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Detektory tniku chladiva LKD detekuju Sirokd $kalu chladiv. * LKD 100: 1P41

* SC: s polovoditovym snimagom * LKD 100 5 m: IP41 - Snimag,|P65
* IR: s infragervenou technoldgiou * LKD 100: 86x142x53 mm - 180 gr
Detekované chladivo zhodné s modelom: R Naha: » LKD 200: 175x165x82 mm - 629 gr
* SC: Nh3, HFO, HC a HFC ozmerylvana: « LKD 100 5 m: 86x142x53 mm - 180 gr
* IR:Co2 . o . Cable: 5 m
jl\;a%gorfglztjjsﬁ \ggjtz?t?tl detektorov uniku chladiva LKD Napajanie: 12-24 Vac/dc 20 % 50/60 Hz
e samostatne (maju reléovy vystup aktivovany alarmom Spotreba (12 V). SC: 153 mA - IR 136 mA
a ten moZe ovladat bzugiak, sirénu a pod.) Analogove vystupy: |0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10 V, 4-20 mA
* ako sucast monitorovacieho systému ELIWELL alebo Digitalne vystupy: 1: 1 A - 24Vac/dc relé
systému iného vyrobcu vd'aka zabudovanému rozhraniu - 1: RS485 pre pripoj. na nadradeny systém
RS485 Pripojitelnost

Televis/Modbus (podla modelu)
Meratelny rozsah: SC: 10-1,000 ppm - IR: ppm - %

Hlavné aplikacie su nasledovné:
» chladiace boxy, chladiace a mraziace vitriny, kompreso-

rovne Teplotny rozsah: LKD 100: -20...50 °C -LKD 200: -40...50 °C
Detekcia nadmerného uniku chladiva (nad nastavené limity) VIhkostny rozsah: 0...95 % (bez kondenzacie)
spbsobi alarmovy signal ktory sa prenasa aj na nadradeny Servisna Ziv. snimac¢a] SC: 5-8 years - IR: 8-10 years
monitorovaci systém (ak je nar detektor pripojeny) a ten 150 orah al - SC 76 filtered IR 25
aktivuje zabudovanu opticku signalizaciu a akusticku pran alarmu: : 76 sec (f .ere ) - IR 25 sec
signalizaciu. T90 prah alarmu: SC: 215 sec (filtered) - IR: 90 sec
LKD 100 5m umoznuje umiestnit snimac vo vzdialenosti 5m Doba zotavenia: SC: 600 sec - IR: 210 sec
od detektora. Zabudovany alarm: |Svetelny (ervena LED) / zvukovy (bzugiak)
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